AUTOMATEN
TECHNIK

BAUMANN
GmbH

ABWURF
WERTGELASS
TYP 1401

KASSENLADE
TYP 1402

SCHLIESS
FACHER
FRONTLADER
TYP 1403

SCHLIESS
FACHER
KLASSIK
TYP 1404
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Abwurfwertgelass
Typ 1401

Sichere Aufbewahrung fur
Banknoten im Abwurfverfahren
Wertmarken

Stempel etc.

Besonderheiten:

- Tresorqualitat
- 3-Punkt-Verschlu
- BartschloR mit einstellbarer

Zeitverzdgerung

- Scheinkasse ca. 6 Liter
- Abwurfverschlufd

Technische Daten:

- Mafe 420 x 400 x 400 mm
HxBxT)

- Tischunterbau

Kassenlade
Typ 1402

Sichere Aufbewahrung fir
Munzen

Kleinmengen von Banknoten
Wertmarken, Stempel, etc.

Besonderheiten:
- einstellbare Zeitverzégerung
zur Kassendffnung
automatischer Offnungsausschub
eingebaute Unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV)
Teleskop-Rollenauszug
(Vollauszug)
Zusatzschloss

Technische Daten:
Versorgungsspannung
230 V AC +10% -20%
mit Ladenetzteil

- MaRe 195 x 440 x 425 mm (Hx B x T)

- Tischunterbau
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Schliefacher Frontlader
Typ 1403

Postschlie3fach (Front) als
Postdepot fir Selbstabholer in
Agenturen

Leistungsdaten:

3 FachgroélRen:

Breite 300 mm, Tiefe 455 mm,
H6hen 90 mm | 180 mm | 480 mm

Besonderheiten:
Frontbestiickung des Postgutes
Zentralverschluf? System KESO
EinzelschlieRung der Depotfacher

Technische Daten:
Stahlblechkonstruktion und
Profilrahmen gepulvert
Briefauflage Stahlblech 2A
MalRe 1730 x 1355 x 455 mm
HxBXT)

SchlieRfacher Klassik
Typ 1404

Postdepot fur

Selbstabholer und GrofRkunden
in Postfilialen (mit Unterbau-
moglichkeit)

Leistungsdaten:

3 Fachgroéliien:

Breite 300 mm, Tiefe 455 mm,
Hoéhen 90 mm | 180 mm | 480 mm

Besonderheiten:

anreihbar mit Eckelementen,
Turelementen, Durchreiche, Unterbau
EinzelschlieBung der Depotfacher

Technische Daten:
Male 490 x 310 x 455 mm (Hx B x T)
StandardgroRe je Element

Optionen:
verschiedene Unterbaubreiten auf
Anfrage

Technische Anderungen vorbehalten!
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An der Bahn 11
D-92706 Luhe-Wildenau

Tel. +49(0)9607/9222-0
Fax +49(0)96 07/9222-235

www.automatentechnik-
baumann.de

e-mail: info@automatentechnik-
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